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Yaglama Sistemi Temizleyici Yaglama Sistemi Bakim ve Koruma
Uriin Ozellikleri: Uriin Ozellikleri:
Ozellikle bot motorlarinda, yag ve yaglama Yag Sistemi Bakim ve Koruma triini aginmayi
sisteminde ¢alismaya bagli meydana gelen zararh azaltir. Contalarin ve segmanlarin bakimini yapar.
maddeler ve regine artiklarini temizler. Sarekli kullanildiginda motorun 6mriini uzatir.
Segmanlarda ve st silindir bolgesindeki kalintilari Uygulama:
ve karbonu temizler. Zararli motor asitlerini 4 zamanli benzinli ve dizel motorlarin yag

o s notrlestirir ve yliksek etkili yaglayicilar yoluyla oL 5 sistemine eklenir.

temizleme sirasinda motoru korur. 6 It yaga 300 ml kullanilir.

Dizel, 4/2 zamanli bot motorlari yaglama
sisteminde ve manuel vites kutularinda kullanilir.
Uygulama: Uriin motor sicak iken kirli yaga
eklenir ve 15 dakika rolantide cahstirilir. Daha
sonra yag ve yag filtresi degistirilir.

6 It yaga 300 ml kullanilir.

icerik Miktari: 300m|  Koli Adedi: 24  Uriin Kodu: 33117 icerik Miktari: 300ml  Koli Adedi: 24  Uriin Kodu: 33157
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Dizel Sistem Temlzley|C|

icerik Miktari: 300m|

icerik Miktari: 300m|

icerik Miktart:

icerik Miktar::

Uriin Gzellikleri:

Dizel yakit sisteminde ¢alisma sirasinda meydana
gelen zararli maddeleri sirekli olarak giderir.
Kurum olusumunu, vuruntulu ¢alismayi azaltir.
Pas ve korozyona karsi korur.

Uygulama:

Uriin yakit deposunu doldurmadan énce, kis
mevsimi dncesinde ve sonrasinda her 3 ila 4 ayda
bir kullanilir. 80 It yakita 300 ml kullanihr.

Sistem c¢alisirken etki eder.

Koli Adedi: 24  Uriin Kodu: 33107

Yakit Sistemi Su Tutucu - Benzinli

Uriin Ozellikleri:

Benzinli motorlardaki yakit sisteminde olusan

tiim suyu yakitla karistirarak, homojen ve yanici
duruma getirir. Pas ve korozyana karsl tim sistemi
korur, buzlanmayi 6nler ve motorun kolay
¢alismasini saglar.

Uygulama:

Uriin yakit deposunu doldurmadan énce, 80 It
yakita 300 ml kullanilir.

Koli Adedi: 24  Uriin Kodu: 33147

Yakit Sistemi Temizleme ve Koruma — Distan takma 4 zamanh

Uriin Ozellikleri:

Tum benzinli 4 zamanl distan takma bot
motorlarinda, yakit sisteminde galismaya bagh
meydana gelen zararli maddeleri ve vernigi etkin
sekilde temizler.

Yakit tiketimi ve egzoz gazi degerlerini optimize
eder ve motorun kullanim émriind artirir. Yiksek
yaglama bilesenleri, bakim ve temizlik sirasinda
motoru korur.

Uygulama:

Uriin yakit tankini doldurmadan énce her 3 ila 4
ayda bir, kis mevsimi dncesinde veya sonrasinda,
diizenli olarak yakit deposuna eklenir.

20 It yakita 75 ml kullanilir.

75ml  Koli Adedi: 24  Uriin Kodu: 33125

,. Yakit Sistemi Temizleme ve Koruma - 2 zamanli

Uriin Ozellikleri:

Tim 2 zamanli bot motorlarinda, yakit sisteminde
calismaya bagli meydana gelen zararli maddeleri ve
vernigi etkin sekilde temizler.Yakit tiiketimi ve
egzoz gazi degerlerini optimize eder ve motorun
kullanim émrind artinir. Yiksek yaglama
bilesenleri, bakim ve temizlik sirasinda motoru
korur.

Uygulama:

Uriin yakit tankini doldurmadan énce her 3 ila 4
ayda bir dlizenli olarak yakit deposuna eklenir.

20 It yakita 75 ml kullanilir.

75ml  Koli Adedi: 24  Uriin Kodu: 33137

Dizel Sistem Bakteri Onleyici

icerik Miktari: 300ml

icerik Miktari: 300ml

icerik Miktari: 75ml

icerik Miktari: 75ml

Uriin Gzellikleri:

Dizel yakit sistemini dezenfekte eder. Bakteri,
mantar ve algleri yok eder. Bakteri olusumunu
engeller ve yakit filtresinin tikanmasini énler.
Uygulama:

Uriin yakit deposuna her 3 ila 4 ayda bir
eklenmelidir. 80 It yakita 300 ml kullanilir.
Sistem calisirken etki eder.

Koli Adedi: 24  Uriin Kodu: 33167

Yakit Sistemi Temizleme ve Koruma — 4 zamanli

Uriin Gzellikleri:

Tim benzinli 4 zamanli bot motorlarinda, yakit
sisteminde ¢alismaya bagh meydana gelen zararli
maddeleri ve vernigi etkin sekilde temizler. Yakit
tiketimi ve egzoz gazi degerlerini optimize eder
ve motorun kullanim 6mrinu artirir. Yiksek
yaglama bilesenleri, bakim ve temizlik sirasinda
motoru korur.

Uygulama:

Uriin yakit tankini doldurmadan énce her 3 ila 4
ayda bir dizenli olarak yakit deposuna eklenir.
80 It yakita 300 ml kullanilir.

Koli Adedi: 24  Uriin Kodu: 33127

Yakit Sistemi Temizleme ve Koruma — Distan Takma 2 zamanl

Uriin Ozellikleri:

TUm 2 zamanli distan takma bot motorlarinda,
yakit sisteminde ¢alismaya baglh meydana gelen
zararh maddeleri ve vernigi etkin sekilde
temizler.Yakit tiketimi ve egzoz gazi degerlerini
optimize eder ve motorun kullanim émrin( artirir.
Yiksek yaglama bilesenleri, bakim ve temizlik
sirasinda motoru korur.

Uygulama:

Uriin yakit tankini doldurmadan 6nce her 3 ila 4
ayda bir, kis mevsimi 6ncesinde veya sonrasinda,
diizenli olarak yakit deposuna eklenir.

20 It yakita 75 ml kullantlir.

Koli Adedi: 24  Uriin Kodu: 33115

Jet Ski Yakit Sistemi Temizleme ve Koruma

Uriin Ozellikleri:

Jet-Ski motorlarinda, tiim yakit sisteminde
¢alismaya bagli meydana gelen zararli maddeleri
ve vernigi etkin sekilde temizler.Yakit tiiketimi ve
egzoz gazl degerlerini optimize eder ve motorun
kullanim 6mrind artirir. Yiiksek yaglama
bilesenleri, bakim ve temizlik sirasinda motoru
korur.

Uygulama:

Yakit tankini doldurmadan 6nce her 3 ila 4 ayda
bir diizenli olarak yakit deposuna eklenir.

4 - zamanli motorlar igindir.

20 It yakita 75 ml kullantlir.
Koli Adedi: 24  Uriin Kodu: 33135
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