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MOTOR

Motor ici Temizleme

L Motor ici temizligi Motor ici temizligi
Uriin Bilgileri: I I
Karterdeki pisligi, kurumu, vernigi ve diger kirlendirici maddeleri yok eder. yapiimamig yapiimis
Segmanlari karbon ve vernik atiklarindan temizler, hidrolik sibap iticilerini
temizler ve rahat ¢alismasini saglar. Motorun verimliligini ve kompresyon
degerlerini artirir. Degisen motor yaginin daha uzun siire temiz kalmasini saglar.
Motor Igi Temizleyicisi, motorun igini yikarken yaglanmasini da saglar. Uriin
diizenli kullanildiginda motorun iginin kirlenmesi sorunu giderilmis olur.
Uygulama:

Motor Igi Temizleyicisi, motor galisma isisinda iken kirli yagin igine katmak yeterli
olacaktir. Motor 10 -15 dakika sure ile ¢alistirilir, daha sonra kirli yag bosaltilir, yag
ve yag filtresi degistirilir. 250ml, 5t yag hacmine yeterlidir. Gligli deterjan yapisi
ve son derece etkili yaglayici 6zelligini, kendine 6zgu bir formlle bir araya getiren
bu Grtind, her motorun, manuel vites kutularinin ve diferansiyel i¢ temizliginde de
kullanabilirsiniz.

Yag

Buji

Piston

igerik Miktari: 250ml| Koli Adedi: 24 Uriin Kodu: 43210

NANO Motor igi Koruma

Uriin Bilgileri:

Yiksek etkili NANO anti-stirtinme koruma filmleri, motor ve ekipmanlarin ( vites kutusu, diferansiyel, aktarma organlari ), biitin i¢ yizeylerini
korumanin yani sira conta ve o ringlerin esnekligini muhafaza eder. Asinmaya karsi etkili koruma, soguk galistirma sirasinda gelistirilmis yag
akiskanhgi, artan performans, motor dmriiniin uzamasi, miikemmel kuru galisma 6zellikleri saglar.

Uygulama:

Temiz yaga ekleyin. 5t yag hacmine yeterlidir. Aktarma organlari, vites kutusu ve diferansiyelde 1:10 oraninda kullanmak yeterlidir. Yaglama
sisteminin Motor I¢i Temizleme ile temizlendikten sonra uygulanmasi tavsiye edilir.

icerik Miktari: 250ml Koli Adedi: 24 Uriin Kodu: 43218 |

Yag Zenginlestirici

Uriin Bilgileri:

Yakit ekonomisi saglar ve yag degistirme zamani asildiginda motoru korur.Tim hareketli aksami yaglar, zararh artiklar askida tutar. Motor
asitlerine karsi koyar. Ayni zamanda Hidrolik stibap iticilerinde olusan sesleri keser. Tiim benzinli - dizel motorlarda, diiz sanziman ve
diferansiyellerde kullanilr.

Uygulama:

Temiz yaga ekleyin. 250ml, 51t yag hacmine yeterlidir. Yaglama sisteminin Motor i¢i Temizleme ile temizlendikten sonra uygulanmasi tavsiye
edilir. Piyasada mevcut bitiin yaglarla kullanimi uygundur.

igerik Miktari: 250ml Koli Adedi: 24 Uriin Kodu: 43214

Motor Yagi Sizinti Onleyici

Uriin Bilgileri:

Yuksek etkili, yenilikgi icerik karisimi sayesinde motor yagi sizintilarini hizla durdurur ve énler. Butin benzinli, dizel ve LPG'li motorlarda
kullanimi uygundur. Surtiinme, akinti ve terlemeyi 6nemli 6lglide azaltir. Plastik ve kauguk contalarin esnekligini korumasini saglar.
Uygulama: .

Temiz yaga ekleyin. 5t yag hacmine yeterlidir. Yaglama sisteminin Motor I¢ci Temizleme ile temizlendikten sonra uygulanmasi tavsiye edilir.
Piyasada mevcut bitiin yaglarla kullanimi uygundur.

icerik Miktari: 250ml Koli Adedi: 24 Uriin Kodu: 43223

Yag Dumani Onleyici

Uriin Bilgileri:

Biitiin benzinli , dizel ve LPG li motorlar icin Gretilmis yenilik¢i formil sayesinde egzoz dumanini, is ve kurumu 6nemli dlgiide azaltir. Yiksek
miktarda yag tiiketen motorlar icin idealdir. Urlin, butin hareketli pargalar icin optimal yaglama saglar. Yiiksek viskozitesi sayesinde yagin
yanma odasina girmesini énler, bdylece temiz ve verimli bir yanma saglayarak duman ve is olusumunu en aza indirir. Minimum aginma ve
terleme, daha diizgiin ve sessiz bir motor performansi saglar, motor ve ekipmanlarin émriini uzatir. Onemli 6lglide emisyonu azaltir. Motor
yaginin viskozitesini dlizenler ve yagin oksitlenmesinin énler.

Uygulama: )

Temiz yaga ekleyin. 5It yag hacmine yeterlidir. Yaglama sisteminin Motor I¢i Temizleme ile temizlendikten sonra uygulanmasi tavsiye edilir.
Piyasada mevcut bitiin yaglarla kullanimi uygundur.

icerik Miktari: 250ml| Koli Adedi: 24 Uriin Kodu: 43225

Hidrolik itici Temizleme ve Koruma

Uriin Bilgileri:

Hidrolik itici Temizleme ve Koruma triiniimiz hidrolik siibap iticilerini temizler ve olusan tikirti seslerini yok eder, diizgiin g¢alismalarini saglar.
Hidrolik iticilerin islevleri tam olarak yerine gelir, asinmalari azalir ve soguk motorda ilk mars galismasini rahatlatir.

Uygulama:

Yag sistemine katilir. 250ml 5 Litre yag hacmine kadar yeterlidir.

icerik Miktari: 250m| Koli Adedi: 24 Uriin Kodu: 43224
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DIESEL

DIZEL

Common Rail Dizel Sistem Temizleme ve Koruma

Uriin Bilgileri:

Common Rail Dizel Sistem Temizleyici, yeni nesil ileri teknoloji yiksek basingh sistemlerin spesifik kosullarina gére gelistirilmis ve 6rnegin
Common Rail, Pompa Enjeksiyonlu tiim yiiksek basingli dizel sistemlere ve direkt enjeksiyonlara 6zeldir. Ozellikle servis bakim araligi uzun
motorlar igin onerilir. Dizel Partikil Filtreli araglara uygundur. DIN EN ISO 12156-1"e gore yapilan HFFR-Test Ozelliklerini karsilamaktadir. Tim
sistemdeki kirlilikleri kalici ve giivenli olarak uzaklastirir. Yakitin, en uygun yanmaya gore puskuirttilmesini ve etkilesmesini saglar. Basta,
pompa olmak tzere tim sistemde yaglanmayi garanti eder. Yakittaki su kabarciklarini yok eder ve yanmayi engelleyici tehlikeli nemi gizler.

Uygulama:
Yakita deposuna katilir. Bir kutu 60It ye kadar yeterlidir. Her bakim araliginda giivenle kullanilabilir.
icerik Miktari: 250ml| Koli Adedi: 24 Uriin Kodu: 43221

Dizel Sistem Temizleme

Uriin Bilgileri:

Dizel Sistem Temizleme, dizel motorlar igin yliksek performansli bir temizleyicidir. Dizel Partikl Filtreli araglarda kullanim igin uygundur,
icerigindeki maddeler kil olusturmaz. Yuksek etkili ve uzun sireli sonug veren temizleme performansi, yakit tankindan yanma odalarina kadar
bitiin dizel sistemde galisma sirasinda olusan atiklar giderir. Regine birikintilerini yok eder, yapiskanliktan olusan enjeksiyon ve enjeksiyon
pompasi girdltilerini yok eder. Silindirin Gst kismindaki karbon ve kurum birikintilerini giderir. Dizel enjeksiyon sisteminive Ust silindir
bolimuni yaglar ve korur. ( DIN590 HFRR’ e gére optimum yaglama-kayganlastirma saglar )

Uygulama:

Yakita denosuna katilir. Bir kutu 60It ve kadar veterlidir. Her bakim araliginda eiivenle kullanilabilir.

icerik Miktari : 250ml| Koli Adedi: 24 Uriin Kodu: 43212

Dizel Partikiil Filtre / Katalizor Temizleme Spreyi

Uriin Bilgileri:

Bu Uriin Partikil Filtre ve/veya Katalizér aragtan sokilmeden, filtre icindeki kurum ve kirlilikleri temizlemek icin gelistirilmistir. Temizlik
sonucunda DPF/Katalizér islevini tam olarak geri kazanir. Uriin ayrica EGR valf temizligi igin de uygundur.

Uygulama:

Kullanmadan énce kutuyu yaklasik 1 dakika kuvvetlice ¢alkalayiniz. .

Sicaklik veya basing senséri sokilir ve puskirtme hortumu iceri sokulur. Uriin 5’er saniye araliklarla DPF/Katalizor icine puskurtulir.
Uygulama, gerektigi taktirde tekrarlanir. Uygulamada, kirlilikler ¢oziliir ve DPF/Katalizor igine dagilir. Sensor yerine takildiktan sonra cihazla
rejenerasyon yapildiktan sonra 20 dakika sabit hizla test strtsi yapilir. Coziilmis olan mikro pargaciklar normal siris yapildiginda
yanacaktir.

Uyari: Dizel yakit nedeniyle yag incelmesi varsa mutlaka yag degistirilmelidir.

En uygun rejenerasyonun saglanabilmesi igin, deneme sirisiinden énce DPF Temizleme Griinimiziin depoya katilmasi dnerilir.

icerik Miktari : 400m| Koli Adedi: 12 Uriin Kodu: 43159

Dizel Partikiil Temizleme

Dizel Duman Onleyici

—
_—

Diesel
Anti

Uriin Bilgileri:

Dizel Partikil Filtreleri igin yuksek randimanl temizleyici olan bu triin, dizel partikil filtresi yenileme sistemine yardimci olur. Bu triin tim
dizel motorlarda ve tiim dizel yakit cesitlerinde kullanilir. Siiriis esnasinda kalici ve tam anlamyla filtre temizligi, sokme takma, uygulama
suresi veya hasar soz konusu degildir. Dizel partikul filtresi icinde olusmus kurumun yanmasi igin, yanma derecesini digurir. Ikincil emisyon

olusturmaz.

Uygulama:

Lutfen dozaj oranlarina dikkat ediniz. 60 litre yakit deposuna bir kutu yeterlidir. 3 ayda bir uygulanmalidir.
igerik Miktari : 250m| Koli Adedi: 24 Uriin Kodu: 43241

Uriin Bilgileri:

Tim dizel motorlarin egzoz dumanini ve istenmeyen glirtlttlerini dnemli 6lglide azaltir. Dizel yakitlarin setan degerini ytkseltir. Dizel
sistemdeki butlin hareketli pargalarin optimal bigcimde yaglanmasini saglayarak minimum duman, is ve kurum olusumunu saglar. Gigld,
temiz bir yanma ve performans saglar. Butln sistemi asinmaya karsi korur.

Uygulama:
Yakit deposunu doldurmadan 6nce ekleyin. 50t dizel igin 150ml triin yeterlidir.
icerik Miktari: 150ml Koli Adedi: 24 Uriin Kodu: 43231

Dizel Kurum Onleyici

Uriin Bilgileri:

Yakit kalitesini arttirir ve sistemi yaglar. Valflerde ve yanma odasindaki karbon artiklarini azaltir, yanmayi ve egzoz degerlerini gelistirir.
Uygulama:

Yakit tankina eklenir. 80It yakit igin 75ml Griin yeterlidir. Stirtis esnasinda etki eder.

icerik Miktari: 75ml Koli Adedi: 24 Uriin Kodu: 43240

Setan Diizenleyici

Uriin Bilgileri:

Dizel setan sayisini 5 dereceye kadar ylkseltir ve 6zellikle diisuk kaliteli yakit igin tavsiye edilir.Esit ve glglii bir yanma saglar.
Tim dizel yakitlar igin uygundur. Tikirti tarzi seslerin azalmasi ve diisiik setan degeri nedeniyle olusan asiri Isinma ve geg gaz alma
problemlerinin dlzeltir. Soguk ¢alismada kolaylik ,duman ve kurumda azalma ve iyi bir yanma saglar.

Uygulama:

Yakit deposuna dokiin. 60 litre yakit igin yeterlidir.

igerik Miktari: 250ml Koli Adedi: 24 Uriin Kodu: 43215

Dizel Donma Onleyici

Uriin Bilgileri:

Dizel akigini iyilestiren Yiiksek Performansli Dizel Sistem Bakim Griiniidiir. Common Rail ve dogrudan piiskirtmeli motorlar da dahil tiim dizel
motorlar icin gili¢ ve enerji saglar. Kisin -33 °C isiya kadar giivenle kullanilabilir. Dizel yakitinin asiri soguklarda katilagmasini énler. Ozellikle
kisin galisma gtivenilirliligini arttirir. Yakit filtresinin ve yakit yollarinin tikanmasini 6nler, sogukta marsi kolaylastirir, motorun sorunsuz
1Isinmasina yardimci olur. Dizel motorlardaki bitiin hareketli pargalarin en uygun sekilde yaglanmasini saglar.

Uygulama:

Yakit koymadan dnce yakit sistemine doékiin. Ortam sicakhig 0 °C'in Gzerinde olmalidir. 250ml 60 litre yakit igin yeterlidir.

icerik Miktari: 250ml Koli Adedi: 24 Uriin Kodu: 43217
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o= BENZIN & LPG

Benzinli Yakit Hatti Temizleme

Uriin Bilgileri:

Tim benzinli motorlarda kullanilir. Yakit sistemindeki biittin kirlilikleri ve regineleri ¢ézer. Karbon ve kurum kalintilarini gtivenli bir sekilde
uzaklastirir. Temiz ve giiglii bir yanma saglar, emisyon degerlerini diizeltir. Sistemdeki tim suyu ve nemi uzaklastirir.

Sistemi yaglar, Ust silindir bolgesini korur ve motorun 6mrind uzatir.

Uygulama:
Yakit tankina ekleyin. Bir kutu 60It ye uygundur.
igerik Miktari: 250m| Koli Adedi: 24 Uriin Kodu: 43211

OXICAT - Katalizér ve Lamda Sensér Temizleyici

Uriin Bilgileri:

OXICAT en son gevresel standartlarin Gzerinde yeni dekarbonizasyon teknolojisiyle tretilmistir. Oxicat, reginelesmeler, sakizlasmis kirlilikleri
ve kurum artiklarini tim egzoz siteminden, 6zellikle katalitik konvertor, oksijen/lamda sensori ve turbodan eriterek atar. Benzinli, Dizel ve
Hybride araglar igin uygundur. Hava emis hattindan sprey formunda verildiginde sistemdeki tim kurum ve kirlilikleri eriterek temizler.
Duzenli kullaniimasi halinde agir kalintilar olusmasini onler. Yakit etkinligini artirir, motor performansini diizenler. Katalitik konvertor ve
oksijen sensoriniin islevini tam olarak yapmasini saglar.

Uygulama :
Her {i¢ ayda bir, depoya yakit doldurmadan 6nce eklenir. 60 litrelik yakit igin uygundur.
igerik Miktari: 250m| Koli Adedi: 24 Uriin Kodu: 43243

Oktan Diizenleyici

Uriin Bilgileri:

Yiksek performanslh oktan artiricidir. Bitiin benzinli motorlar igin gli¢ ve enerji artiricidir. Motor performansini artirir. Yakit kalitesine bagli
olarak oktan seviyesini 5 dereceye kadar artirir. Motor sarsintilarini azaltir, diisiik oktandan dolayi olusan harareti 6nler. Yanma verimini artirir
ve sirtinme ve asinmaya karsi koruma saglar

Uygulama:

Oktan Dizenleyiciyi yakit tankina ekleyin. 60 litrelik yakit i¢in uygundur.

icerik Miktari: 250ml  Koli Adedi: 24  Uriin Kodu: 43215

Uriin Bilgileri:

Enjeksiyon sistemini pas ve i1sidan korur, Giris valfleri ve puskirtme nozullarini temizler. Motorun guig kaybini ve diizensiz galismasini engeller.
Yakit tiiketimini ve egzoz gazi emisyonunu azaltir.

Uygulama:

Yakit tankina eklenir. 60It yakit igin uygundur.

icerik Miktan: 250m| Koli Adedi: 24 Uriin Kodu: 43213
Kurum Onleyici - Benzinli

Uriin Bilgileri:

Yakit kalitesini arttirir ve sistemi yaglar. Valflerde ve yanma odasindaki karbon artiklarini azaltir, yanmayi ve egzoz degerlerini gelistirir.
Uygulama:

Yakit tankina eklenir. 80It yakit igin 75ml Grlin yeterlidir. Surls esnasinda etki eder.

igerik Miktari: 75m| Koli Adedi: 24 Uriin Kodu: 43239

Uriin Bilgileri:

Bu Urlin sistemdeki tiim suyu yakit ile birlestirerek sistemden atar ve sistemi pas ve korozyondan korur. Donmayi 6nler ve soguk
calismayi kolaylastirir.

Uygulama:

Tim benzinli ve dizel araglara uygundur. Her 3-4 ayda bir depoya yakit koymadan 6énce eklenir. 60It yakit i¢in uygundur.

icerik Miktari: 250ml Koli Adedi: 24 Uriin Kodu: 43219
LPG Sistem Temizleme ve Koruma

Uriin Bilgileri:

Bu yiiksek performansli @iriin LPG (Sivilagtiriimis Petrol Gazi) ile galisan araglar igin 6zel olarak gelistirilmistir. Uriin asinmayi ve hasari 6nemli
Olglde azaltir. Sibap vurmalarina karsi en iyi korunmayi saglar. Zararli nemi emer. Asiri isi yiklerini asagi ceker ve tiim gaz sistemini
korozyana karsi korur. Bu trtin patlama kalintilarinin olugmasini gtivenilir bir sekilde 6nler ve LPG’nin beklemeden dolayi ortaya gikan
oksidasyona karsi koruma saglar.

Uygulama:

Her 3 yada 4 ayda bir depoyu doldurmadan 6nce gaz tankina katin. Litfen asagidaki yolu takip edin. Gaz tanki tamamen bosalmaya yakinken
adaptori sikica tankin doldurma agzina vidalayin. Daha sonra adapt6ri kutunun vanasina baglayin ve kutunun bosaltma agzini asagi
bakacak sekilde gevirin. Daha sonra kutunun butonuna yaklasik 35-40 saniye basili tutarak kutunun tamamen bosalmasini saglayin. Adaptori
tankin dolum agzindan sékin ve tanki LPG ile doldurun. Benzin deposuna uygulanan Yakit Sistemi Temizleme ile kullanildiginda en iyi sonug

alinir.
Dozaj : 50t Gaz igin i¢in 120ml yeterlidir.
igerik Miktar: 120m| Koli Adedi: 24 Uriin Kodu: 43233
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3¢ | RADYATOR

Radyator igi Yag Temizleyici

Uriin Bilgileri:

Tum sogutma sistemini glvenilir bir sekilde temizler; radyatér kagaklari ve hasarli silindir kapak contalari nedeniyle olusan yagh birikimleri
uzun sureli giderir. Motorun normal galismasi sonucu olusan sogutma suyu gamurunu, kireci, pas gibi diger kirleri de temizler. Igerdigi yiksek
kaliteli yaglayict maddeler sayesinde temizleme islemi ile birlikte tim metal ve lastik pargalar igin miikemmel bir koruma saglar. Valfler,
termostatlar ve devirdaim pompalari en verimli ¢alisma diizeyine geri doner ve sogutma sisteminin galisma 6mru artar.

Uygulama:

Radyator icindeki kirli ve yagli suyu bosalttiktan sonra sogutma sistemini temiz su ile galistirin ve daha sonra bosaltin. Kullanmadan 6nce
kutulari iyice galkalayin! Her iki kutunun (K1 & K2) igerigini sogutma sistemine bos iken dokiin ve suyu tamamlayiniz. Kaloriferi sicak
konumda ve en yiiksek fan ayarinda galistirin. Motoru normal galisma hararetine gelene kadar 1500-2500 devir araliginda yaklagik 15 dakika
calistirin ve sogutma sistemini bosaltin. Sogutma devresinde olmayan diger bitiin genlesme tanklarini (depolari) da s6kiin ve bunlari elle
temizleyin. Daha sonra tim sogutma sistemine temiz su koyarak ayni islemi tekrar edin. Islem bittikten sonra arag imalatgisinin talimatlarina
uygun olarak yeni sogutma suyunu koyun. Radyator Yagi Temizleyicisi (K1 & K2), 8 litre kapasiteli sogutma sistemi igin yeterlidir.

igerik Miktari: 150ml —ift bilesenli  Koli Adedi: 12 Uriin Kodu: 43230

Radyatér ici Temizleyici

& Uriin Bilgileri:

Tim Benzinli ve Dizel motorlarda talimata uygun kullanildiginda; Yikama sirasinda tiim metal ve lastik pargalari korur.

Alkalin tortularini giderir. Sogutma sisteminin 6mriinl uzatir. Kalorifer radyatoriiniin de igini yikar.

Uygulama:

Kutu igindeki siviyl sogutma sisteminin igine bosaltin. Tim kalorifer komut diigmelerini sicak konumuna getirin. Motoru 10- 15 dakika
sureyle galistirin. Sistemi tamamen bosaltin ve Antifrizli suyla doldurun. Yikamadan sonra temiz suya AUTOPROFI Radyator Suyu Katkisi
katmaniz tavsiye edilir. 8 litre kapasiteli sogutma sistemi ici 1 kutu yeterlidir.

icerik Miktari: 250ml Koli Adedi: 24 Uriin Kodu: 43227

Radyatc’ir Delik Tikama

1 Uriin Bilgileri:

Sogutma sistemindeki kagaklari durdurur.Su pompasini yaglar, kopugu ve paslanmayi 6nler. Tiim antifrizlere uygundur.

icinde askida bulunan fiberlerle kendine 6zgii bir karisimdir. Sogutma sistemini arizalara karsi azami élgiide korur. Yiiksek basingh silindir
kapaklarindaki sizintiy1 6nler. Radyator kilcal borularini ve kalorifer mekanizmasini tikamadan kagaklari kapatir.

Uygulama:

Kutu igindeki siviy iyice galkalayarak sogutma sisteminin igine bosaltin. Tim kalorifer komut digmelerini sicak konumuna getirin.
Motoru 10 - 15 dakika stireyle galistirin.

8 litre kapasiteli sogutma sistemi igi 1 kutu yeterlidir.

icerik Miktari: 250ml Koli Adedi: 24 Uriin Kodu: 43229

Radyator Suyu Katkisi

& Uriin Bilgileri:

= Tim metalleri korozyondan korur. Asiri iIsinmayi onler, su pompasini, termostati ve vanalari yaglar.

Elektrolizi onler. Her tirli antifiriz ile uyumludur. Isi transferini iyilestirir. PH degerini sabit tutar.

Ticari arag sahipleri tarafindan yogun olarak kullanilan uzun streli bir bakim Grintdir. Korozyonu 6nlemeye yonelik testler sonucunda

anlasiimigtir ki PROTEC Radyat6r Suyu Katkisi korozyonu garpici bir sekilde 6nlemektedir ve bu alanda teknik olarak diinyanin en iyi Grintdar.
Uygulama:

Kutu igindeki siviyi iyice ¢alkalayarak sogutma sisteminin igine bogaltin. 8 litre kapasiteli sogutma sistemi igin 1 kutu yeterlidir.

igerik Miktari: 250ml Koli Adedi: 24 Uriin Kodu: 43226
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Klima Fresh

Uriin Bilgileri:

Basit, Hizli ve Glvenli Temizlik

Klima Fresh, klima sistemlerini temizler, dezenfekte eder ve hos olmayan kokulari yok eder. Bakteriler, mantarlar ve mikroorganizmalar
elimine edilir ve tekrar olusmasi engellenir. Temizlik, arag iginde temiz ve narenciye kokulu taze hava olusturur. Hali, tavan, koltuk ylzeyleri
gibi yerler dezenfekte olur ve temizlikten sonra taze ve hos kokar.

Uriin zehirsizdir ve alerjiye yol agmaz.

Uygulama:

Motoru galistirin, Klimayi kapatin, i¢ sirkiilasyonda sistemi en yiiksek fan ve 1si konumuna getirin ve araci 5-10 dakika galistirin. Daha sonra
Klima Fresh Griinlni 6n yolcu koltugu ayak basma yerine koyun ve klimayi ig sirkiilasyonda, en hizli fan ve en dusik i1st konumuna getirin.
Konsol havalandirma kanallari agik ve tim camlar kapal olmalidir. Piskiirtme diigmesine basip kilitleyin. Aragtan ¢ikin. Sadece 2 dakika sonra
sivi pulvarize olarak bosalmis olacaktir. Arag 3-4 dakika daha galistiktan sonra temizleme islemi bitmis olacaktir. Aracin igini daha sonra
havalandirin.

Her 6 ayda bir kullanilmasi tavsiye edilir.
llave olarak yilda bir kere temizleme kopiigii veya sivisi ile evaporator temizligi yapiimalhidir.

igerik Miktan: 150m| Koli Adedi: 12 Uriin Kodu: P6110

Klima Temizleme Képugii

A=
=
o

Klima:

=79
=

Uriin Bilgileri:

Butln klima sistemindeki bakteri ve mantarlari temizler. Evaporatoriin lzerinde bir koruma filmi olusturarak taze temiz hava akisi ve verimli
sogutma performansi saglar. Uygulanmasi basittir, klima pargalarinin sékiilmesini gerektirmez.

Arag Ureticilerinin klima temizleme ile ilgili talimatlarini uygulayin.Uriin zehirsizdir ve alerjiye yol agmaz.

Uygulama:

Spreyi iyice ¢alkalayin. Adaptoéri klima tahliye hortumuna yerlestirin ve spreyi puskartin.

Evaporat6r goriiniyor ise lizerine de bolca kdpik sikin. 10 dakika bekleyin. Képiik daha sonra siviya déniisecek ve tahliye hortumundan
akacaktir. Islem bitiminde Klima sistemini 1-2 dakika galistirin.

icerik Miktan: 250m| Koli Adedi: 12 Uriin Kodu: P6122

Klima Delik Tikama

AUTOPROFI

Uriin Bilgileri:

Genellikle eskimeye bagli olarak, metal yorgunlugu, hortum eskimesi ve o-ring bozulmasi nedeniyle, sistemde sogutma gaz kagaklari olur. Bu
gaz gevreye zararlidir ve genellikle yiksek masrafli onarimlar gerektirir. Bu riin bu kagak noktalarini tikamakla yiiksek maliyetlerden korur.
Kagak noktalari uzun sire kalici bir sekilde tikanir ve boylelikle sistemin sizdirmazligi saglanmis olur. Hava ve nem ile temasi, 6zelligini
bozmaz. 0,5 mm’e kadar olan delikleri tikar.

ierik Miktari: 30ml Koli Adedi: 1 Uriin Kodu: P6080
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& SANZIMAN - HIDROLIK DIREKSIYON

Otomatik Sanziman Temizleme

Uriin Bilgileri:

Etkili formulasyonu sayesinde Otomatik sanzimanlarda etkili bir temizlik saglar. Okside olmus yag kalintilarini giderir,

kiri alip tiim sistemi tamamen temizler. Tim i¢ aktarma bilesenlerini temizler., vernik ve zararli gamurdan arindirir. Yeni yagin gorevini
tam yapmasini saglar ve dmrini uzatir. Uygulama sirasinda tim sistemi yaglar.

Uygulama:

Yag degisiminden 6nce Otomatik Sanziman Temizleme Griiniinii sanziman yagina 1lt / 100ml oraninda ekleyin. Araci degisik viteslerde
15 dakika stiriin. Eski yagi degistirin. Her turli otomatik sanziman yagi ile uyumludur.

igerik Miktari: 250m|  Koli Adedi: 24 Uriin Kodu: 43235

Otomatik $anziman Katkisi

Uriin Bilgileri:

Autoprofi Otomatik Sanziman Katkisi otomatik sanzimanlarda kullanim igindir. Bu gliglui katki Grtin; Strtinmeyi azaltir, vites degisimini
gelistirir. Kege ve contalarin bakimini, korunmasini saglar. Kullanimi, sorunsuz vites degisimi ve bilesenlerin uzun 6mdrli olmasi ile
sonuglanir. Bu yari sentetik {iriin, sanziman sivisi teknolojisindeki en son gelismeyi temsil etmektedir. Bir sivi olarak Otomatik Sanziman
Katkisi buttin binek otomobil otomatik sanziman sivilarinin 6niine gegmektedir.

Uygulama:

Sanziman yagina 1It / 150ml oraninda eklenir.(Sisteme eklenecek yag miktari kadar 6nceden eksiltilmelidir). Buttin ATF Yaglanyla
uyumludur. Sadece profesyonel kullanim igindir.

icerik Miktari: 250ml Koli Adedi: 24 Uriin Kodu: 43236

Manuel $anziman ve Diferansiyel Katkisi

Uriin Bilgileri:

Sanziman ve Diferansiyel Katkisi tim manuel sanziman, diferansiyel ve disli sistemlerde kullanim igindir. Bu gug¢li katki tirtinG; Stirtinmeyi
azaltir, vites degisimini gelistirir. Kece ve contalarin bakimini, korunmasini saglar. Kullanimi, sorunsuz vites degisimi ve bilesenlerin uzun
omirli olmasi ile sonuglanir.

Uygulama:
Sanziman yagina 3It / 50ml oraninda eklenir. (Sisteme eklenecek yag miktari kadar 6nceden eksiltiimelidir) Otomatik sanzimanlara
uygulanmaz.

igerik Miktari: 50m! Koli Adedi: 24 Uriin Kodu: 43238

Manuel $anziman ve Diferansiyel Yag Sizinti Onleyici

Uriin Bilgileri:
Arizali Sanzimanlarda yag kagagini gvenli bir sekilde durdurur, eksik yag nedeniyle olusacak hasarlardan korur.
Contalari, oringleri korur. Yagin oksitlenmesini onler

Uygulama:
Yeni Sanziman yagina 3lt / 50ml oraninda eklenir. (Sisteme eklenecek yag miktari kadar 6nceden eksiltiimelidir) Otomatik sanzimanlara
uygulanmaz.

igerik Miktari: 50ml Koli Adedi: 24 Uriin Kodu: 43237

Hidrolik Direksiyon NANO Koruma

Uriin Bilgileri:

NANO teknoloji bazinda yenilikgi formill sayesinde hidrolik direksiyon sisteminde yiksek aktif yaglama yaparak koruma

filmi olusturur. Strtiinme ve asinmaya karsi korur. Yiiksek aktif formilasyonu sayesinde sistemin sessiz ve sorunsuz ¢alismasini saglar.
Uygulama:

Yaglama sistemine 2It / 100ml oraninda ekleyin.

icerik Miktari:100ml| Koli Adedi: 24 Uriin Kodu: 43228

Otomatik $anziman Temizleme Makinesi — ATF EVOLUTION

[

ATF EVOLUTIO
bluechem
GROL

Adapterkit Set

icerik Miktari: 1 Koli Adedi: 1 Uriin Kodu: P4600
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Balata ve Par¢a Temizleme Spreyi

Uriin Bilgileri:

AUTOPROFI Balata Temizleme Spreyi, yag ve yag icerikli tortulari ve pislikleri temizler.

Fren, debriyaj stirtinmelerinden olusan tozlarin ve elektriksel baglantilarin temizlenmesinde kullanihr.
Uygulama:

Kullanmadan 6nce kutuyu iyice galkalayin.Temizlenecek pargalarin tzerine bolca puskurtin.

icerik Miktan: 500m! Koli Adedi: 12 Uriin Kodu: 43179

Fren Bakim ve Koruma

Uriin Bilgileri: Yiiksek performansh bir yaglayicidir. Yiiksek 1si ve basinca dayaniklidir. Tiim fren ve fren pargalarinin bakimi igin dnerilir.

Pasa ve korozyona karsi uzun sureli koruma saglar. Fren gicirtilarinin 6nlenmesine ve giderilmesine yardimci olur. Fren donaniminin diizenli
¢alismasini temin eder. Tuzdan, sudan, asitlerden ve alkali maddelerden korur. Tim frenlerde, vidali baglanti elemanlarinda, mafsallarda,
aku kutup baslarinda ve diger yaglama noktalarinda kullanabilirsiniz.

Uygulama: Kullanmadan énce kutuyu iyice ¢alkalayin. Disk ve balata yiizeylerine sikmayin. Fren pargalarini 6nce Fren Temizleyici ile iyice
temizleyin.Toplamadan 6nce fren pargalarina AUTOPROFI Fren Bakim ve Koruma puskirtiin.

icerik Miktari: 500ml Koli Adedi: 24 Uriin Kodu: 43205

S——

Gaz Kelebegi Temizleme Spreyi

Uriin Bilgileri:

Bogaz kelebek grubunda olusan sakizimsi regine, yag, yag kalintilarini ve kiri
giderir. Uygulama sonrasi tim kirlilikler birkag saniye iginde sistem
kaplamasina zarar vermeden tamamen buharlasir. Higbir artik birakmaz,
daha rahat bir performans saglar, yakit tiiketimini azaltir, motorun
¢alismasini rahatlatip rélantiye yardimci olur ve silkelemeyi 6nler.
Uygulama:

Kullanmadan 6nce kutuyu iyice galkalayin. Temizlenecek pargalarin tizerine
bolca puskurtiin. Buharlagmasini bekleyin yada pargalari temiz bir bez ile
silin. Gerekirse iglemi tekrarlayin.

igiarik Miktari: 500m! Koli Adedi: 12 Uriin Kodu: 43204

Dizel Hava Emis Hatti Temizleme Spreyi

Uriin Bilgileri:

Dizel motorlardaki bitiin hava emis sistemini temizler. Bu essiz trlin buharlasarak hava emis sisteminin igine ulasir, i¢ bolim, stibaplari,
yanma odalarini temizleyerek daha diizgiin bir galisma, yakit tasarrufu ve azaltiimis egzoz emisyonu saglar.

Uygulama:

Motor sicak ve galisir durumdayken motor devrini 1800 — 2000 devire getirin ve hava emis sisteminden gerekli miktari kisa araliklarla puskartan.

icerik Miktari: 400ml Koli Adedi: 12 Uriin Kodu: 43208

NANO Siiper Yaglama

Uriin Bilgileri: Cok amagli bir yag cinsidir. Hareketli parcalar arasinda oldukca yiiksek etkili, stirtiinme karsiti bir bariyer olusturur. Asinma ve
yirtilmaya son derecede mukavim 6zellikler tasiyan, 6zel formile edilmis NANO-kiimecikler bu bariyeri meydana getirir.

Sagladigi Faydalar: Son derecede dayanikli bir yag filmi olusturur.Yiiksek basingh ortamlarda kullanim igin idealdir.

Suyu reddeder, nemin yerini alir, yapisma 6zelligi ylksektir. Uzun stireli uygulamalar igin oldukga uygundur.

Uygulandigi pargalarin Gmriind uzatir. Asinma ve yirtilmaya karsi oldukga etkili koruma saglar. Kuruma émri uzundur.

Uygulama Alanlari: Zincirler, halatlar, makaralar, yataklar, rulmanlar, zincir ig yataklar, disliler, solucan digliler, mafsallar, kavramalar, gelik tel
halatlar, menteseler, o-ringler, bowden kablolari, kilitler, vs.

Uygulama: Kullanmadan 6nce iyice galkalayin. Uygulanacak pargalari iyice temizleyin. Spreyle esit miktarda parga tizerine uygulayin ve ylizeye
islemesi igin biraz bekleyin.

igerik Miktan: 500m! Koli Adedi: 12 Uriin Kodu:: 43192

Cok Amacgh Bakim Spreyi

Uriin Bilgileri: icinde yag, solvent, gres olmamasina karsin aktif kayganlastiricilik yaglama ve koruma saglar. Yiiksek yapiskanlik aktif niifuz
edebilirlik, batln 1s1 araliklarinda giivenli yaglama, su uzaklastirici ve asinmaya karsi uzun siireli koruma, elektrik kagagini ve voltaj kaybini
onler. Plastik parcalar tarafindan emilir ve bu pargalari korur, 6rnegin tampon, radyatér 1zgaralari, spoylerler ve kabriyolet tenteleri,
hortumlarin montajinda ve kapi fitillerinin yerine takilmasinda yardimci olarak kullanilabilir.

Uygulama Alanlari: Ozellikle arag alti lastik grubu ( viraj demir lastikleri,burglar v.s.) olmak tizere; silindirler, kilitler, civatalar, emniyet
kemerleri mekanizmasi, menteseler, koltuk kizaklari, basliklar, kilavuzlar, aki kutuplari, motosiklet zincirleri, kilavuz telleri, fren pargalari,
motor, vites kutusu, piston, diferansiyel, saft, V kayisi, agilip kapanan tavan, vs.

Uygulama: Kutuyu iyice galkaladiktan sonra yaglanacak ylizey tzerine puskirtiin.

—. icerik Miktari: 500ml Kol Adedi: 24 Uriin Kodu: 43203

Sivi Gres — Yapigma ozellikli

Uriin Bilgileri: Bu Uriin, tim mafsallar, menteseler, zincirler ve daha birgok parca icin tamamen sentetik, yapisma 6zelligi oldukga yiiksek bir
yaglayici Grlindir. Uriin, uygulandigi bolgeler lizerinde, merkezkag kuvvetine ve yliksek basinca uzun siire dayanikli, suyu iten, 1si ve tuza
tahammiil edebilen bir tabaka olusturup pargalari korozyona karsi korur ve asinma ve yipranmayi azaltir. Uzeri agik (korunmasiz) bélgeler igin
son derecede uygundur. Halatlarda, zincirlerde, kablolarda, kayislarda, disli kutularinda, vinglerde ve insaat makinelerinde kullanildigi gibi
bisiklet ve motosikletlerde de kullanilr.

Uygulama: Kullanmadan 6nce iyice galkalayin. Kullanimdan 6nce uygulanacagi alani iyice temizleyin. Daha sonra ylizey lizerine esit dagilacak
sekilde puskartin.

icerik Miktari: 400m| Kol Adedi: 24 Uriin Kodu: 43201

Teflon Sivi Gres

Uriin Bilgileri:
i Suyu itme, 1siya ve tuza karsi koyma ve ayni zamanda korozyona karsi koruma amaciyla formiile edilmis, Teflon igeren bir tGrlindir. Fren
Teflon tesisatindaki parca ve eklemlerde, kapi kilit ve menteselerinde, dislilerde, yaylarda, rulman/yataklarda, lastik parcalarda, oringlerde, kaydirma
G",T,"; zincirleri, pencere ayarlarinda, vs.de kullanilabilir.
e Uygulama:

Kullanmadan 6nce kutuyu iyice galkalayin. Yaglanacak yiuzeyler Gizerine 20-30cm uzakliktan pUskirtiin. Yaglanmis pargalar birkag saniye
oynatarak yagin iyice yayllmasini saglayin.

e igerik Miktari: 500ml  Koli Adedi:24  Uriin Kodu: 43200
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Arag ici Bakim ve Koruma

Uriin Bilgileri:

Yiksek performanslh bu sprey, aracinizin igindeki plastik, deri ve lastik aksami temizler, korur ve temiz tutar. Anti-statik 6zellige sahiptir, tozu
ve suyu iter. Isiga, UV isinlarina, solmaya ve gevremeye karsi koruma saglar. Pencere cam kilavuzlarinda, lastik kapi fitillerinde ve emniyet
kemerlerinde kullanim igin ideal olup sesleri de giderir.

Uygulama:

Kullanmadan 6nce kutuyu iyice ¢alkalayin. Yiizeyler Gizerine 20— 30 cm uzakliktan puskirtiin. Tay birakmayan temiz bir bez ile parlatin.

igerik Miktar: 500m! Koli Adedi: 12 Uriin Kodu: 43197

S

Silikon Sprey

Uriin Bilgileri:

Silikon Sprey, silikon bazl aktif maddeler ile iyi kayganlastirici ve kaliteli koruyucularin bir karisimidir. Gres

yag ve ¢Ozelti icermez. Uriin; plastik, kauguk ve metal pargalar igin ayirici, kayganlastirici , bakim ve koruma trlini olarak ¢ok uygundur.
Uygulama:

Uygulamadan once iyice ¢alkalayiniz. Uygulanacak pargalara ekonomik olarak sikiniz. Direksiyon, lastikler ve 6n cama sikmayiniz.

Silicone
Spray
=

=

icerik Miktan: 400m| Koli Adedi: 12 Uriin Kodu: 43196

Pas Sokiicii MoS2

Uriin Bilgileri:

Pas Sokiicli MoS2, kati ve asinmis pargalar izerindeki pasi ¢ézerek siiziiliip giderilmesini saglar. Uriin, asinmayi durdurur. Strtinmeyi azaltir
ve suyu uzak tutar.

Uygulama:

Pas Sokiicl Mos2 ‘yi aginmig ve takilmis pargalarin Gzerine sikarak birkag dakika niifuz etmesini bekleyin.

=4 ig_erik Miktari: 400ml Koli Adedi: 12 Uriin Kodu: 43195
Elektronik Sprey
Uriin Bilgileri:

Elektronik sprey, miikemmel koruyucu - kaplayici 6zelligi sayesinde, elektrik kablolarini, konektorleri ve baglanti pargalarini yiizeylerinde bir
mikro-film tabaka olusturarak nemden arindirir ve korur. Baglantilari temizler, kirleri giderir ve olusmus tabakalari ¢ozerek yok eder. Bir
koruyucu gorevi gorir ve elektrik kontagini ve voltaj kaybini dnler. Elektrik aksaminin giivenli bir sekilde galismasini saglar. Asinmayi 6nler,
nemi giderir. Boyaya, plastik veya kauguk pargalara zarar vermez. Enerji konektorleri, lambalar, sigortalar, distributor bashklari, akim
kesiciler, anahtarlar, akii terminalleri, alternatorler, mars motoru gibi elektrik ekipmani ve elemanlarinin bakim ve korumasinda kullanilir.
Ayni zamanda kapi mekanizmalari, surgiiler, krikolar gibi yerlerde de kullanilabilir.

Uygulama:

Spreyi uygulanacak pargalara sikin.

iggrik Miktari: 400m| Koli Adedi: 12 Uriin Kodu: 43198
Seramik Gres

\} Uriin Bilgileri: Bu yiksek 1s1 macunu seramik bazl olup ince firga uygulamasiyla yaglayici , ayirici ve korozyondan koruyucu ézellige sahiptir
Yanarak korlagsmayi , 1sidan dolayi kaynak olusmasini, pas glirimelerini ve yagsiz kalmayi engeller . Cok iyi bir asinma ve korozyon &nleyicidir .
Sicak ve soguk suya dayanikli oldugu gibi asit ve alkali sivilara kargida dayanikhdir .

Uygulama: ligili parcay temizleyin ve macunu firga ile ylizeye yedirin .

Is1 Dayanikhhgi : -40 santigrat ila +1500 santigrat

Arag fren sisteminin tiim hareketli pargalarinda , ayar pargalarinda ve yatak pargalarinda kullanilir . Ayrica gegme baglantilari, vida
baglantilari ve makinelerde montaj yardimci elemani olarak kullanilir .

igerik Miktari: 200ml  Koli Adedi:6  Uriin Kodu: 43180
Bakir Kaplama ve Koruma Spreyi

Uriin Bilgileri:

Bu Urtin dig etkenlere dayanikl ve gabuk kuruyabilen bir Griindir. Kalici ve suda ¢6ziinmeyen Akril — Koruma tabakasi olusturur ve hasarli
yerleri korur.

Kullanim alanlar :

Bir cok ylzeyde kaplama, Hasarl ylzeylerde diizeltme, boru hatlari, metal konstriksiyonlar ve arag altinda koruyucu kaplama.
Uygulama:

Spreyi uygulanacak pargalara sikin.

icerik Miktari: 400ml Kol Adedi: 12 Uriin Kodu: 43199

Sivi Conta

Uriin Bilgileri: Yiiksek 1sili béliimlerde kullanilmak iizere hazirlanmis elastik silikon igerikli bilesiktir. Contalara ( ortak sert contalara )
alternatiftir.

Uygulama Alanlan: Metal pargalarda (aliminyum, pik, gelik v.b.), plastik, cam, seramik ve aga¢ parcalarda : yag tavasi, valf kapaklari, su ve
yag pompalari, diiz disli-alin dislisi kapaklari, diferansiyel contalari, aki kutulari, farlar, stop lambalari, koruma kutular-gantalari, termostat
kutulari, sanziman yagi tavasi, vites kutusu, motor Ust kapaklari, cevirme mili vb. yerlerde kullanilir.

Ozellikler: Suya, tuzlu suya, yaga, yagli temizleme Uriinlerine, hidrokarbona, asitlere ve birgok bagka kimyasala karsi elastikiyetini ve
saglamhgini korur. -40 C'den 250 C sicakliga kadar dayanikhdir. )

Kullanim: Dolgu olacak ylizey temizlenmis, toz ve yagdan arindiriimis olmalidir. Eski contalar gikartiimalidir. Istenen kalinlikta uygulayin ve
pargalari birlestirin. Donma: 0.04 ing / 8 saat . Galisma sicakhgi : 5 den 35 ‘a kadar.

icerik Miktari: 200m|  Koli Adedi: 12 Uriin Kodu: 43182-Siyah 43183-Gri
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TEMIZLIK

Bio Clean Genel Temizleyici |

ierik

Uriin Bilgileri:

Kimyasal madde icermeyen ve ¢ok iyi bir temizleme gliciine
sahip yeni ve dogal bir Girtindir. Deri, tekstil, plastik gibi tum
yuzeylerin temizligi ve bakimi igin idealdir. Cilde zarar vermez.
Uygulama:

Kullanilacak yiizeye esit miktarda puskirtin. 1-2 dakika bekleyin
ve kirin Ozelligine gore firga veya yumusak bir bezle silin.

Miktari: 500m|  Koli Adedi: 6 Uriin Kodu: 43184 |

Bio Clean Cam Yiizey Temizleyici

ﬂi?._‘?l&a'

~—

igerik

Uriin Bilgileri:

Cam temizleyici, camlar, aynalar ve farlar da olusan kirlilikleri
kaldirir. Uriin yuksek temizlik verimliligine sahiptir ve herhangi
leke birakmaz. Bltiin cam, ayna ve yansitici ylzeyler, cam ve
polikarbonat farlar.

Uygulama:

Kullanilacak yiizeye esit miktarda plskartin. 1-2 dakika
bekleyin ve yumusak bir bezle silin.

Miktari: 500m|  Koli Adedi: 6 Uriin Kodu: 43189 |

Uriin Bilgileri:

Cam, cilal yiizey ve plastik yuzeylerdeki bocek kalintilarini gok
hizli ve kesin bir sekilde temizler.

Uygulama:

Kullanilacak yuzeye esit miktarda puskirtiin. 1-2 dakika
bekleyin, kalintilari stinger ve temiz su ile yikayin.

icerik Miktari: 500m| Koli Adedi: 6 Uriin Kodu: 43185

Bio Clean Tekstil ve Deri Temizleyici

Uriin Bilgileri:

Tum tekstil ve deri gesitlerini derinlemesine temizler. Mirekkep
izi, kahve lekesi gibi kirleri gok kolay sekilde temizler.

Uygulama:

Kullanilacak yuzeye esit miktarda puskirtiin. 1-2 dakika bekleyin,
uygulama yiizeyini vakumlu siipurge ile gekin ve temiz bir bezle

Big Clean R4
= silin.
i

icerik Miktari: 500m| Koli Adedi: 6 Uriin Kodu: 43187

Bio Clean Plastik ve Lastik Temizleyici

Bio Clean Boya ve Jant Temizleyici

e

icerik

Uriin Bilgileri:

Tum lastik ve plastik ylzeyleri derinlemesine temizler.
Bu rlin cilde zarar vermez ve temizlenen ylizeyde
koruyucu bir tabaka birakir.

Uygulama:

Kullanilacak yuzeye esit miktarda puskurtiin. 1 dk
bekleyin ve yumusak stinger ile kirlilikleri temizleyin.
Yumusak bir bezle tekrar silin.

Miktari: 500m|  Koli Adedi: 6 Uriin Kodu: 43186 |

Uriin Bilgileri:

Celik ve aliminyum jantlarda oldugu gibi cilali yizeylerde
olugan tum kirleri temizler. Balata kiri ve artiklari ¢bzer ve
kolayca temizler.

Uygulama: Kullanilacak yiizeye esit miktarda piiskartin. 2 dk
bekleyin. Sertlesmis kirleri bir firga yardimi ile yumusatin. Kir
ve temizleme artiklarini su ile durulayin.

Fa

igerik Miktari: 500m|  Koli Adedi: 6 Uriin Kodu: 43188

NANO Boya Parlatici Sprey

igerik

Uriin Bilgileri:

Uzun sireli koruma igin; uygulama yapilmis yiizeylerde,
temizlik bakim ve tazeleme igin uygundur.

Uygulama: )

Kullanmadan 6nce lyice galkalayin. Kullanilacak yiizeye
plskdrtin. Stinger veya yikama eldiveni ile temizleyin ve temiz
su ile durulayin. Durulama esnasinda ylizeyde purizsizlik ve
yuksek parlaklik Nano-Efekti olarak gorilecektir. Arag Gizerinde
kalan damlaciklar yumusak bir bez veya cam bezi ile kolayca
giderilir.

Miktari: 500m|  Koli Adedi: 6 Uriin Kodu: 21610 |

0500/

Techno: i

NANO Jant Temizleyici ve Tazeley_/ici Sgre\_/

Uriin Bilgileri:

Bu uygulama jantlari agresif dis etkenlerden korur.

Ylizey uzun sdre kir ve suyun tutunmasini engeller.

Kirlilikler ve balata tozlari oldukg¢a kolay temizlenir.

Kimyasal kullanmadan etkili bir temizlik saglanir.

Urilin UV — dayanikhdir. Uygulama, mekanik veya kimyasal etkilere
kar§| janti korur.

Uygulama:

Kullanmadan énce lyice calkalayin. Kullanilacak yizeye piskirtin.
Suinger veya yikama eldiveni ile temizleyin ve temiz su ile durulayin.
Durulama esnasinda yuizeyde purizsuzluk ve ylksek parlaklik Nano-
Efekti olarak gorilecektir. Arag lizerinde kalan damlaciklar yumusak
bir bez veya cam bezi ile kolayca giderilir.

icerik Miktari: 500ml

Koli Adedi: 6  Uriin Kodu: 21620

NANO Plastik Temizleme ve Tazeleyici SPrey

icerik

Uriin Bilgileri:

Bu uygulama jantlari agresif dis etkenlerden korur.

Yiizey uzun sire kir ve suyun tutunmasini engeller.

Kirlilikler ve balata tozlari oldukga kolay temizlenir.

Kimyasal kullanmadan etkili bir temizlik saglanir.

Urtin UV — dayaniklidir. Uygulama, mekanik veya kimyasal etkilere
karsi janti korur.

Uygulama: .

Kullanmadan 6nce lyice galkalayin. Kullanilacak yuizeye
puskurtin. Stinger veya yikama eldiveni ile temizleyin ve temiz su
ile durulayin. Durulama esnasinda ylzeyde purlzsizlik ve yiiksek
parlaklik Nano-Efekti olarak gérilecektir. Arag Uzerinde kalan
damlaciklar yumusak bir bez veya cam bezi ile kolayca giderilir.

Miktari: 500m|  Koli Adedi: 6 Uriin Kodu: 21630 |

NANO Tekstil Temizle\_/ici ve Tazeleyici SErey

Uriin Bilgileri:

Uzun siireli koruma igin; uygulama yapilmis kumas yuzeylerde,
temizlik yapmak igin yuiksek etkili bir triindir..

Uygulama: )

Kullanmadan 6nce lyice galkalayin. Temizleyici, suya dayanikli ve

3% boyali ylzeylerde firga ile hafifge Gzerinden gegilir.Sonrasinda ylizey
o nemli bir bez ile silinir.Kirliligin yogunluguna gore, kisa bir etki igin
beklenebilir.

icerik Miktari: 500m|  Koli Adedi: 6 Uriin Kodu: 21640
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@ NANO YUZEY BAKIM

Su itici Cam Kaplama Seti — Yagmur Kaydiric

Uriin Bilgileri:

Bu set “On Cam” igin , 6n temizlik Griin igerdigi gibi kaplama trtnini de igerir.

Bu set bir kaliteli ambalaj iginde sevk edilir. NANO — Su itici Cam Kaplama, diinya tzerinde ilk
basvurulacak adrestir. Yiizeyi korur ve yabanci maddelerin yapismasini 6nler.Tim kaplamalarimiz
binlerce aragta, farli dogal sartlarda, Yagmur, gamur, kar ve asiri sicak glinegli

ortamlarda uygulandi ve basariyla sonuglandi.

1 yil Garanti veya 20.000 Km, Kendini temizleme 6zellikli, Yabanci maddelerin, bocek ‘] 8

vs., yapismasini engeller. TeChnO‘

Temizlik sadece su ile yapilabilir, kimyasal gerektirmez, net géris imkani ile glivenli siiris, Etkisi
TUV tarafindan test edilmis onayli, 12 ay dayaniklilik.

icerik Miktan: 1 Set Koli Adedi: 8 Uriin Kodu: 21187 |

174

N

Profesyonel Nano Koruma Seti - Crystal Clear Deri Bakim Seti - Crystal Clear

Uriin Bilgileri:

Deri ylizeyini gozenek bazinda temizler.
Renklere canlilik verir.

Bakimini yapar ve korur.

Deriyi yumusak ve esnek tutar.

Duzenli kullanim ile ylzeyin korunmasini
engeller. Omriini uzatir.

Igindekiler:

Deri Temizleme KopUgu

Deri Bakim

Bakim ve Tazeleme

Temizleme Siingeri — Temizleme Bezi

icerik Miktar: 1 Set Koli Adedi: 1 Uriin Kodu: 21305 icerik Miktari: 1 Set Koli Adedi: 1 Uriin Kodu: 21310 |

Komple Koruma Seti — Araglar igin

Uriin Bilgileri:

Arag servislerinde yeni araglarda ilk
uygulama olarak kullanilan bu set 6 yil
garantilidir. Set igeriginde temizlik ve
koruma amagli igin gerekli olan Boya, Jant,
Kumas, ve Cam koruma urinleri
mevcuttur.

Jant Koruma Seti Arag Boya Koruma Seti - Profesyonel

Uriin Bilgileri:

Aracin boyasini agresif dis etkenlerden korur. Yuksek
parlaklik saglar ve kalintilarin ylizeyden kolayca
atilmasini saglar. ( kolay temizleme etkisi )

Uzun siire, ylizeyde tekrar polisaj ve vaks yapiima
ihtiyacini engeller.

Bu Urtin UV - dayanikhdir, gizilmeye karsi dayaniklilk
Saglar ve ylzeyde yarilma ve gatlamalari engeller.

Uriin Bilgileri:

Bu uygulama jantlari agresif dig etkenlerden korur.

Ylizey uzun sure kir ve suyun tutunmasini engeller.
Kirlilikler ve balata tozlari oldukga kolay temizlenir.
Kimyasal kullanmadan etkili bir temizlik saglanir.

Urtin UV — dayaniklidir. Uygulama, mekanik veya kimyasal
etkilere karsi janti korur.

) Jant Temizleme ve Tazeleme Spreyi: P Boya Parlatici Sprey:
o Uygulama yapilmig Jant yiizeylerinde temizlik, bakim ve - Kaplanan ylzey, her gesit cam yiizeyde en uygun korumayi
g tazeleme igin uygundur. E saglar. Kir ve suyu uzun sire uzak tutar. Kireg, yosun ve
5 bakteriler kolaylikla temizlenir. Uriin UV — dayanikiidir.
igerik Miktari: 1 Set Koli Adedi: 8 Uriin Kodu: 21183 | icerik Miktari: 1 Set  Koli Adedi: 8 Uriin Kodu: 21300 |
Motosiklet Koruma Seti Tekstil Koruma Seti
Uriin Bilgileri: Uriin Bilgileri:

Yuzey, kire ve suya karsi kalici olarak korunur.

Kahve, meyve suyu, kirmizi sarap gibi sivilar, kumasin igine
sizmaz, yuvarlanarak akar. Dolayiyla kolayca temizlenir,
kumasa nefes aldirir.

Urtin UV — dayaniklidir. Uygulama yapilan Grtin hem
yikanabilir hem de utulenebilir.

Kaplanan yuzey, kir, bocek kalintilarinin yapismasina ve suya
karsi kalici olarak korunur.

Sigrayan sular akar ve kirlilikler daha kolay temizlenir.

Urtin UV — dayaniklidir.

Motosiklet Temizlik ve Tazeleme Spreyi:
Uzun sureli koruma igin;

uygulama yapilmis yuzeylerde, Tekstil Temizlik ve Tazeleme Sprey:
A3 temizlik bakim ve tazeleme igin uygundur. A3 Uzun siireli koruma igin;
E uygulama yapilmig kumas yuzeylerde,
temizlik yapmak igin ytiksek etkili bir Grindr..

icerik Miktar:: 1 Set Koli Adedi: 8 Uriin Kodu: 21188 icerik Miktari: 1 Set  Koli Adedi: 8 Uriin Kodu: 21184 |

Cam ve Seramik Koruma Seti Ahsap ve Tas Zemin Koruma Seti

Uriin Bilgileri:

Uygulama yapilan kir, su ve yaga karsi uzun sireli
korunur. Kirlilikler kolay temizlenir. Yosunlar,
yesermeler ve mikroorganizmalar uygulama yapilan
ylzeyde tutunamazlar. Uygulama, ylzeydeki
gozenekleri kapatmaz ve maddenin su buhari Gretme
ozelligini engellemez.

Uriin Bilgileri:

Bu Uriin, seramik ve cam ylizeylerde en uygun korumayi
saglar. Ylzey uzun sireli kir ve suya karsi korunur. Olusan
kirlilikler kolay temizlenir.

Uriin UV - dayanikhidir. Kaplanan ylizey, mekanik veya
kimyasal etkilere kargi korunur.

Cam ve Seramik Temizlik ve Tazeleme Spreyi:

A Mutfak, banyo gibi alanlarda uygulama yapilmis olan P> Ahsap ve Tas Temizlik ve Tazeleme Spreyi:
‘ ylizeylerde temizlik, bakim ve tazeleme igin kullanilir. = Uygulama yapilmis olan yuzeylerde yiksek etkili
E’s Uygulamanin dayaniklilik stresini uzatir. Eg temizleme igin kullanihr.

icerik Miktar:: 1 Set Koli Adedi: 8 Uriin Kodu: 21185 icerik Miktari: 1 Set Koli Adedi: 8 Uriin Kodu: 21186 |

Far Tamir ve Temizlik Seti Dis Mekan Cam Koruma Seti

Uriin Bilgileri:

Kaplanan yiizey, her gesit cam ylzeyde en uygun korumayi
saglar. Kir ve suyu uzun siire uzak tutar. Kireg , yosun ve
bakteriler kolaylikla temizlenir.

Uriin UV — dayaniklidir.

Uriin Bilgileri:

Matlagmis ve ¢izilmis plastik farlarin temizliginde kullanilir.
Bu sayede iyi bir aydinlatma ve goris netligi saglanir.
Nano-Kaplama ile uzun sireli koruma saglanir.

icerik Miktari:1 Set  Koli Adedi: 8 Uriin Kodu: 21182 icerik Miktar:: 1 Set Koli Adedi: 8 Uriin Kodu: 21203 |
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SORUNLAR VE COZUMLERI
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AU’ o Dizel Partikiil Filtrede tikanma

DPF/Katalizér Temizleme Spreyi’ni (43159) kullanmadan 6nce yaklasik 1 dakika kuvvetlice ¢alkalayiniz.

PROFI Coziim Sicaklik veya basing sensorii sokiiliir ve piskiirtme hortumu igeri sokulur. Uriin 5’er saniye araliklarla DPF/Katalizér
icine puskurtultr. Uygulama, gerektigi taktirde tekrarlanir. Uygulamada, kirlilikler ¢ozulur ve DPF/Katalizor igine

Sorun

Cozim

Sorun

Coziim

Pe e

@

Sorun

Cozim

Cozim

Cozim

Sorun

Cozim

i

dagilir. Sensor yerine takildiktan ve cihazla rejenerasyon yapildiktan sonra 20 dakika sabit hizla test strisi yapilir.
Cozilmis olan mikro parcgaciklar normal siirlis yapildiginda yanacaktir.

Uyari: Dizel yakit nedeniyle yag incelmesi varsa mutlaka yag degistirilmelidir.

En uygun rejenerasyonun saglanabilmesi igin, deneme stirtisiinden 6nce DPF Temizleme (43241) Grinimiiziin
depoya katilmasi onerilir.

Sogutma sisteminde yag

Radyator igindeki kirli ve yagli suyu bosalttiktan sonra sogutma sistemini temiz su ile galistirin ve daha sonra bosaltin. Kullanmadan
dnce Radyatér ici Yag Temizleyici (43230) iiriinlerini iyice ¢alkalayin! Her iki kutunun (K1 & K2) icerigini sogutma sistemine bos iken
dokin ve suyu tamamlayiniz. Kaloriferi sicak konumda ve en yiiksek fan ayarinda galistirin. Motoru normal ¢alisma hararetine
gelene kadar 1500-2500 devir araliginda yaklasik 15 dakika g¢alistirin ve sogutma sistemini bosaltin. Sogutma devresinde olmayan
diger bitin genlesme tanklarini (depolari) da sokiin ve bunlari elle temizleyin. Daha sonra tim sogutma sistemine temiz su
koyarak ayni islemi tekrar edin. islem bittikten sonra arag imalatgisinin talimatlarina uygun olarak yeni sogutma suyunu koyun.
Radyator Yagi Temizleyicisi (K1 & K2), 8 litre kapasiteli sogutma sistemi icin yeterlidir.

Sogutma sisteminin iginde olusan pas (kahverengi su), su pompasi sesleri,
termostatta tutukluk

Kirli sogutma suyuna bir kutu Radyator Temizleyici (43227) uygulayin, motoru normal sicakliga gelene kadar galistirin ve sistemi bosaltin.

Yaglama sisteminde su

\ / Bir kutu Motor ici Temizleme (43210) ile yarim kutu Yakit Hatti Temizleme — Benzinli (43211) sivisini eski yaga
Coziim ekleyin. Motoru 5 dakika galistirin ve sistemi bosaltin.

} Yiiksek yag tiiketimi, hidrolik valflerde giiriiltiilii calisma

Cézi Yaglama sistemini Motor i¢i Temizleme ile temizleyin, yeni yaga bir kutu Yag Zenginlestirici (43214) ekleyin.
zim

Yakit pompasinda takirdama

Yakit tankina bir kutu Yakit Hatti Temizleme — Benzinli (43211) ekleyin. Bu liriin sayesinde yakit kayganligi geri kazanilir ve yogunlasmis su
Yakit Hatti Temizleme ile karisarak yanma odasinda yakilir.

Yapiskan valflar, performans kaybi, motorda diizensiz ¢alisma, yiiksek yakit tiiketimi

Benzinli/LPG’li araglar; Enjektorleri FLC-SYSTEM makinesi kullanarak Yakit Hatti Temizleme — Benzinli (43211) ile temizleyin. Emme
sistemine bir kutu Gaz Kelebegi Temizleme Spreyi (43209) uygulayin.

Dizel araglar; Enjektorleri FLC-SYSTEM ile Common Rail Dizel Sistem Temizleme ve Koruma (43221) sivisini kullanarak temizleyin. Emme
sistemine bir kutu Dizel hava Emis Hatti Temizleme Spreyi (43208)uygulayin.

Lambda degerinde bozukluk
orun

Yakit tankina bir kutu Yakit Hatti Temizleme — Benzinli (43211) sivisi dokiin ve araci 5-10 km sirtin.
" Daha sonra enjektérleri FLC-SYSTEM kullanarak, Yakit Hatti Temizleme — Benzinli ile temizleyin.

Dizel araglarda egzozda duman artisi

Enjektorleri FLC-SYSTEM ile Common Rail Dizel Sistem Temizleme ve Koruma (43221) sivisini kullanarak temizleyin,
filtre degisiminden sonra yakit deposuna bir kutu Dizel Duman Onleyici (43291)katin.

LA Coziim

Cozim

Sanziman ve rulmanlarda ses

Motor: Motor i¢i Temizleme (43210) ile temizleyin ve yeni yaga bir kutu Yag Zenginlestirici (43214) ekleyin.

Diiz sanziman: Motor i¢ci Temizleme (43210) ile temizleyin ve sanziman yagina 3It/50ml oraninda $anziman ve Diferansiyel Katkisi (43238)
katin.

Otomatik sanziman: Otomatik Sanziman Yikama (43235) ile temizleyin ve bir kutu Otomatik Sanziman Katkisi (43236) ekleyin.

Otomatik ve Diiz Sanziman yagina su karismasi

Otomatik $anziman: Su karisan yagin igcine bir kutu Otomatik Sanziman Yikama (43235) ile yarim Yakit Hatti Temizleme — Benzinli (43211)
katin ve 15 dakika degisik viteslerde yol yapin. Daha sonra yagi degistirin.

Diiz Sanziman: Su karisan yagin icine bir kutu Motor igi Temizleme (43210) ile yarim kutu Yakit Hatti Temizleme — Benzinli (43211) katin ve
15 dakika degisik viteslerde yol yapin. Daha sonra yagi degistirin.




